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I . Allgemeine Sicherheitshinweise 
und Warnungen 

 
Sehr geehrter Kunde 

und Betreiber der Anlage, 

 

herzlichen Dank für den Kauf unserer EVO 

Lightwave Power-LED-Anlage zur Beleuchtung 

Ihres Gar ten- oder Koiteiches. Der Einsatz im 

Fischteich ist umstritten und erfolgt auf eigene 

Verantwor tung. Bevor Sie die Anlage in Betrieb 

nehmen, bitten wir Sie zunächst die Bedienungs-

anleitung sorgfältig durchzulesen und sich mit 

dem Gerät ver traut zu machen. Bewahren Sie 

diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie 

diese, bei einem eventuellen Verkauf des 

Gerätes 

 
 
 
Gefahren für den Betreiber 

 
Wartungsarbeiten an den elektrischen Anschlüs-
sen, sowie dem Vorschaltgerät, dürfen nur 

von autorisier ten Elektrikern vorgenommen 

werden. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 

sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen 

bitte umgehend an uns (www.genesis.de) oder 

Ihren Händler. 

Vor dem Beginn von War tungs-, 

Instandhaltungs- oder Montagearbeiten immer 

den Netzstecker ziehen. Vergewissern Sie sich 

über den stromlosen Zustand der Anlage. 

 
 
 
Zugelassene Bediener 

 
EVO Lightwave darf nur von Personen bedient 

werden, die mindestens achtzehn Jahre alt sind 
und diese Bedienungsanleitung sorgsam gelesen 

haben. 

Der Bediener der Anlage ist gegenüber Dritten 

im Bedienbereich verantwor tlich. Er hat Miss-

brauch vorzubeugen und ist daher für 

Schäden, die durch Missbrauch entstanden 

sind, verantwor tlich. 
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Sicherheit für Mensch und Tier 

 
Gefahren, die von der Anlage ausgehen-
können. Bei unsachgemäßem Umgang mit 
EVO Lightwave drohen Gefahren für : 

- die Gesundheit des Betreibers 

- die im Teich befindlichen Tiere 

- die EVO Lightwave-Anlage 

- andere Sachwer te des Betreibers 

EVO Lightwave ist nicht für Schwimm-

teiche oder Schwimmbäder geeignet. Im 

beleuchteten Teich dürfen sich keine Men-

schen aufhalten. Es dürfen ausschließlich 

Personen mit der Inbetriebnahme, der 

War tung, der Bedienung und der Mon-

tage betraut werden, die über eine ent-

sprechende Qualifikation verfügen, 

sowie die Bedienungsanleitung gelesen 

haben und die hier aufgeführ ten 

Bedienungshinweise beachten. 

 
 
 
 
 

Warnhinweise 

 

EVO Lightwave entwickelt sofor t nach 

dem Anschließen an die Steckdose ex-

trem helles Licht. Vermeiden Sie den di-

rekten Blick in die Lichtquelle. Wegen der 

zwingend erforderlichen Kühlwirkung darf 

EVO Lightwave nur unter Wasser betrie-

ben werden. Der Betrieb außerhalb des 

Wassers zerstör t die Leuchte sofor t. 

Das Gehäuse des Strahlers keinesfalls öff-

nen! Streuscheibe und Kabel vor mechani-

scher Belastung schützen! Die Steckdose, 

an welche die Anlage angeschlossen wird, 

muss über einen hauseigenen FI-Schutz-

schalter abgesicher t sein. Im Zweifelsfall 

fragen Sie dazu Ihren Elektriker. 

weiter. 
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II . Technische Daten 

 
Betriebsdaten 

 
Gerätebezeichnung EVO Lightwave 50 EVO Lightwave 100 

Leistung 50 Watt 100 Watt 

Strahlerdurchmesser  100 mm 100 mm 

Strahlerhöhe 55 mm 27 mm 

Vorschaltgerät L 200 x B 125 x H 53 mm   200 x B 125 x H 53 mm 

Kabellänge                             1 m LED Spot, 9 m am Vorschaltgerät 

9 Meter Anschlussspannung                    230 V, 50 Hz 230 V, 50 HZ 

 
Die Kupplung an der Lampe muss trocken verbaut werden! 
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Schutzeinrichtungen 

 

Das Gerät entspricht den inter-

nationalen sicherheits- und hy-

gienetechnischen Normen 

sowie Anforderungen und 

entspricht in Bauform und 

Bestimmung der Schutzar t IP68 

(nach DIN40050 Blatt 1). Die 

LED - Lampe ist damit für den 

Taucheinsatz geeignet. 

 



 


